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TOEPASSING:
codex Pure Energy is een reinigingsconcentraat voor 
onderhoudsreiniging van tegel- en porcellanato bekledingen 
voor langdurige reinheid. Verwijdert gemakkelijk vet, olie 
roet, nicotine en vele andere soorten vervuiling voor 
natuurlijke, mooie en hygiënisch schone bekleding. 
Met zeer hoge reinigingskracht dankzij enzymvrije 
microsplitsing, zelfs op poreuze en fijngeruwde 
oppervlakken. Snelle reiniging zonder lange contacttijd. 
codex Pure Xtasy kan worden gebruikt in natte en vochtige 
reinigingsprocessen en laat geen residu achter dankzij de 
oppervlakteactieve en geurvrije formule. De geurvrije formule 
laat geen vervelende en vettige ogende glanslagen achter.
 

GESCHIKT OP:

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Tegelsu

Porcellenatou

Diepgaande effectieve reinigingu

Verwijdert moeiteloos vet, olie, nicotine en roetu

Krachtig en zachtu

Vuilafstotendu

Zonder oppervlakte-, geur- en kleurstoffenu

Alkalischu

pH-waarde: 11,8 (concentraat)u

Biologisch afbreekbaaru

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakkingssoort Fles
Verpakking 1 l
Houdbaarheid 36 maanden
Kleur Transparant
Mengverhouding 2,5 ml tot 10 ml op 1l Wasser
pH-waarde ca. 11,8

Milde onderhoudsreiniger voor schone en streeploze tegelbekleding
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ONDERGROND:
Vanwege de diversiteit van ondergronden, controleer altijd 
of deze geschikt zijn voor reiniging en maak, indien nodig, 
altijd een klein testoppervlak op een onopvallende plaats 
voordat u met de werkzaamheden begint. Veeg 
vloerbedekkingen grondig schoon en verwijder los vuil.
Volg de reinigingsinstructies van de fabrikant van de 
vloerbedekking.
Bescherm indien nodig volgende oppervlakken/voorwerpen 
tegen onbedoeld contact met de reinigingsoplossing door 
ze af te dekken of af te plakken.
Mengverhouding:
Lichte vervuiling: 2,5 ml op 1 liter
Normale vervuiling: 5 ml op 1 liter
Zware vervuiling: 10 ml op 1 liter

VERWERKING:
1. Schud de Codex Pure Xtasy voor gebruik en afhankelijk 
van de vervuiling verdund van 2,5 ml tot 10 ml per liter 
water gebruiken.
2. Neem oppervlakken af met een vochtige doek.
Oude resten van verzorgingsproducten of grove vervuiling 
moeten vooraf moeten worden verwijderd met de intensieve 
reiniger codex Pure Energy omdat deze resten kunnen 
leiden tot strepen en vlekken tijdens de 
onderhoudsreiniging. 
 

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende 
crème en beschermende handschoenen principieel aan te 
bevelen. Bij contact met de huid meteen afwassen met veel 
water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met 
water 

VERWIJDERING:
Kleine hoeveelheden kunnen met behoorlijk veel water 
verdund en weggespoeld worden. Grotere hoeveelheden en 
productresten conform de  plaatselijke officiële voorschriften 
vernietigen.

Koel, droog en vorstvrij opslaan en beschermen tegen 
sterke temperatuurschommelingen. Aangebroken 
verpakkingen goed afsluiten. Reinigingsmiddel niet laten 
opdrogen!

u

Niet verwerken bij temperaturen onder 5 °C en boven 25 
°C.

u

Het beste te verwerken bij lage tot gemiddelde 
luchtvochtigheid (ca. 65%) en normale 
kamertemperaturen (15 – 25 °C). Hoge temperaturen en 
lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.

u

Voor gebruik op een groot oppervlak moet eerst een 
proefoppervlak op een onopvallende plaats worden 
aangebracht.

u

De concentratie van de reiniger moet worden aangepast 
aan de mate van vervuiling en indien nodig worden 
verdund.

u

Controleer voor gebruik de compatibiliteit met de 
bedekking (met name bij natuursteen).

u

Afhankelijk van de reiniger moeten gevoelige 
oppervlakken, zoals kunststoffen, lakken en 
geanodiseerde oppervlakken, indien nodig worden 
beschermd door ze af te dekken of af te plakken.

u

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd 
wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de 
beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten 
worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar 
producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.© Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten 
voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 01.2026
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