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TOEPASSINGSGEBIEDEN:
Verwijdert snel en krachtig vet-, olie- en roetresten op de 
bouw, in huis en in de garage. Voor alle afwasbare 
oppervlakken van kunststof, glas, steen, keramiek en metaal. 
Bijzonder geschikt voor het reinigen van ovens, magnetrons, 
keramische kookplaten, kookplaten, barbecues en nog veel 
meer. Niet geschikt voor acrylglas.

GESCHIKT VOOR:

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Alle afwasbare oppervlakken in de keuken, garage, tuin 
en op de bouw

u

Gebruiksklaaru

Krachtige vuil- en vetverwijderaaru

Breed toepassingsgebiedu

Snelle werkingu

Alkalischu

pH-waarde: ca 7,5u

Biologisch afbreekbaaru

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakkingssoort Fles met sproeikop
Verpakking 0,5 l
Houdbaarheid 36 maanden
Kleur transparant
Minimale 
verwerkingstemperatuur + 5 °C tot + 25 °C

pH-waarde ca 7,5

Krachtige reiniger voor thuis, in de garage en op de bouw
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SUBSTRATE PREPARATION:
Vanwege de diversiteit moeten ondergronden altijd worden 
gecontroleerd op reinigbaarheid en indien nodig moet altijd 
een klein proefoppervlak worden aangebracht voordat met 
de werkzaamheden wordt begonnen. Veeg 
oppervlakken grondig schoon en verwijder loszittend vuil.
Volg de reinigingsinstructies van de fabrikant van de 
vloerbedekking.
Bescherm aangrenzende oppervlakken/voorwerpen indien 
nodig door ze af te dekken of af te plakken tegen onbedoeld 
contact met de reinigingsoplossing.

APPLICATION:

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
GEVAAR. Bevat: Isotridecanol, geëthoxyleerd. Veroorzaakt 
ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. 
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een 
ANTIGIFCENTRUM/arts  raadplegen. In acht te nemen zijn 
o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de 
verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING:
Kleine hoeveelheden kunnen met behoorlijk veel water 
verdund en weggespoeld worden. Grotere hoeveelheden en 

productresten conform de  plaatselijke officiële voorschriften 
vernietigen.

1. Verontreinigingen en vlekken inspuiten. Niet op hete 
oppervlakken spuiten.

2. Kort laten inwerken
3. Na voldoende inwerktijd met een absorberende doek 

afvegen.

Koel, droog en vorstvrij opslaan en beschermen tegen 
sterke temperatuurschommelingen. Aangebroken 
verpakkingen goed afsluiten. Reinigingsmiddel niet laten 
opdrogen!

u

Niet verwerken bij temperaturen onder 5 °C en boven 25 
°C.

u

Het beste te verwerken bij lage tot gemiddelde 
luchtvochtigheid (ca. 65%) en normale 
kamertemperaturen (18 – 30 °C). Hoge temperaturen en 
lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.

u

Voordat u het product op een groot oppervlak 
aanbrengt, moet u eerst een proefoppervlak op een 
onopvallende plaats aanbrengen.

u

De concentratie van de reiniger moet worden aangepast 
aan de mate van vervuiling en indien nodig worden 
verdund.

u

Controleer voor gebruik de compatibiliteit met de 
bedekking (met name bij natuursteen).

u

Niet in contact brengen met gevoelige oppervlakken, 
zoals kunststoffen, lakken en geanodiseerde 
oppervlakken. Bescherm aangrenzende oppervlakken/
voorwerpen door ze af te dekken of af te plakken.

u

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd 
wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de 
beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten 
worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar 
producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.© Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten 
voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 01.2026
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