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Intensieve reiniger
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TOEPASSING:
Codex Pure Energy is een krachtige, alkalische intensieve 
reiniger met hoge reinigingsprestaties speciaal voor sterk 
vervuilde tegel- en porcellanato bekledingen. 
Verwijdert eenvoudig bouwvuil, vet, olie, nicotine, was, 
hardnekkig vuil of resten van eerder gebruikte 
reinigingsmiddelen. 
Optimaal resultaat dankzij zelf actieve, enzymvrije 
microsplitsing, zelfs op poreuze en fijn opgeruwde 
oppervlakken. Snelle en eenvoudige reiniging dankzij korte 
inwerktijd.
codex Pure Energy geeft uw tegelbekleding weer glans en 
laat dankzij de siliconenvrije formule geen vervelende resten 
achterop de tegelvloer. 
 

GESCHIKT OP:

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Keramische tegelsu

Porcellenatou

Hoog reinigingseffectu

Sterke was-, olie-, vet- en vuiloplossende eigenschappenu

Korte inwerktijdu

Verwijdert oude resten van reinigings- en 
onderhoudsmiddelen

u

Vrij van oppervlakteactieve stoffen, geur- en kleurstoffenu

Alkalischu

pH-waarde: 14 (concentraat)u

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakkingssoort Fles
Verpakking 1 l
Houdbaarheid 36 maanden
Kleur Transparant
Mengverhouding Puur tot 1:5 verdund met water
pH-waarde 14

Krachtige tegelreiniger met hoge reinigingsprestaties voor het verwijderen van zware vervuiling
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ONDERGROND:
Vanwege de diversiteit van ondergronden, controleer altijd 
of deze geschikt zijn voor reiniging en maak, indien nodig, 
altijd een klein testoppervlak op een onopvallende plaats 
voordat u met de werkzaamheden begint. Veeg 
vloerbedekkingen grondig schoon en verwijder los vuil.
Volg de reinigingsinstructies van de fabrikant van de 
vloerbedekking.
Bescherm indien nodig volgende oppervlakken/voorwerpen 
tegen onbedoeld contact met de reinigingsoplossing door 
ze af te dekken of af te plakken.

VERWERKING:
1. Schud de Codex Pure Energie voor gebruik en 
afhankelijk van de vervuiling deze puur of verdund tot 200 
ml per liter water gebruiken.
2. Breng de reinigingsoplossing aan en laat ongeveer 5 
minuten inwerken. 
3. Behandel de ondergrond mechanisch door borstelen of 
met de codex Powerpad. Voor grotere oppervlakken kan 
ook een éénschijfsmachine en reinigingspad ook worden 
gebruikt. Verwijder vervolgens het losgemaakte vuil met 
veel water (gebruik indien nodig een waterzuiger) en met 
veel schoon water. Herhaal het proces bij extreme 
vervuiling 
 

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:
•    Koel, droog en vorstvrij bewaren en beschermen tegen 
temperatuurschommelingen. Geopende verpakkingen goed 
sluiten. Laat de reiniger niet uitdrogen!
•    Niet gebruiken bij temperaturen onder 5 °C en boven 25 
°C 
•    Bij voorkeur verwerken bij lage tot gemiddelde 
luchtvochtigheid (ca. 65%) en normale kamertemperaturen  
           (15 - 25 °C). Hoge temperaturen en lage 
luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
•    Alvorens het gehele oppervlak aan te brengen, dient 
men een testvlak op een onopvallende plaats te maken.
•    De concentratie van de reiniger moet worden aangepast 
aan de vervuilingsgraad en moet indien nodig worden 
verdund. 
•    Controleer voor gebruik de verdraagzaamheid met het 
materiaal (vooral met natuursteen) . 
•    Afhankelijk van het reinigingsmiddel moeten gevoelige 
oppervlakken zoals zoals kunststoffen, verf en 
geanodiseerde oppervlakken beschermd worden door 
afdekken of afplakken. 
 

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Gevaar. Bevat: Kaliumhydroxide. Veroorzaakt ernstige 
brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen. 
Buiten het bereik van kinderen houden. Draag 
beschermende handschoenen/oogbescherming. NA 
INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. 

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde 
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of 
afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. In 
acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op 
het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING:
Kleine hoeveelheden kunnen met behoorlijk veel water 
verdund en weggespoeld worden. Grotere hoeveelheden en 
productresten conform de  plaatselijke officiële voorschriften 
vernietigen.
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