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TOEPASSING:
codex Pure Spa is een zachte maar krachtige sanitair 
reiniger op zuurbasis voor het reinigen van alle afwasbare 
oppervlakken in de keuken en sanitaire ruimte zoals bad, 
douche, toilet, sanitair en keramiek voor privé of project 
gebruik.
Dankzij de speciale formulering verwijderd codex Pure Spa 
zeer effectief hardnekkige kalkaanslag, vuil zeepresten, 
urineaanslag en laat een stralend resultaat achter met een 
aangenaam geurende frisheid. Regelmatig gebruik voorkomt 
verdere kalkafzetting en beschermt de materialen.
codex Pure Spa bevat geen agressieve ingrediënten en is 
daarom is daarom zeer zacht voor fittingen, verbindingen, 
coatings, acryl badkuipen etc.
 

GESCHIKT VOOR:

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Tegelsu

Porcellenatou

Sanitair zoals wasbakken en toilettenu

Verchroomde armaturenu

Gebruiksklaaru

Hoog reinigingsvermogenu

Mild en krachtigu

Verwijdert moeiteloos kalkaanslag en urinesteenu

Voor zuurbestendige oppervlakkenu

pH-waarde: 1,8u

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakkingssoort Fles met spuitkop
Verpakking 0,5 l
Houdbaarheid 36 maanden
Kleur Transparant
Minimale 
verwerkingstemperatuur + 5 °C tot + 25 °C

pH-waarde ca. 1,8

Milde sanitairreiniger voor onderhoudsreiniging in badkamer en keuken
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ONDERGROND:
Vanwege de diversiteit van ondergronden, controleer altijd 
of deze geschikt zijn voor reiniging en maak, indien nodig, 
altijd een klein testoppervlak op een onopvallende plaats 
voordat u met de werkzaamheden begint. Veeg 
vloerbedekkingen grondig schoon en verwijder los vuil.
Volg de reinigingsinstructies van de fabrikant van de 
vloerbedekking.
Bescherm indien nodig volgende oppervlakken/voorwerpen 
tegen onbedoeld contact met de reinigingsoplossing door 
ze af te dekken of af te plakken.

VERWERKING:
Maak de cementvoegen goed nat voor het aanbrengen. 
Spuit codex Pure Spa gelijkmatig op het oppervlak. Na 
korte inwerktijd van 5 tot 10 minuten, reinig het oppervlak 
met de codex Powerpad of een spons. Afspoelen met veel 
schoon water. Voor extreme kalkvlekken, herhaal het 
proces indien nodig of verhoog de inwerktijd.

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:
•    Koel, droog en vorstvrij bewaren en beschermen tegen 
temperatuurschommelingen. Geopende verpakkingen 
verpakkingen goed sluiten. Laat de reiniger niet uitdrogen!
•    Niet gebruiken bij temperaturen onder 5 °C en boven 25 
°C 
•    Bij voorkeur verwerken bij lage tot gemiddelde 
luchtvochtigheid (ca. 65%) en normale kamertemperaturen  
      (15 - 25 °C). Hoge temperaturen en lage 
luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
•    Alvorens het gehele oppervlak aan te brengen, dient 
men een testvlak op een onopvallende plaats te maken.
•    De concentratie van de reiniger moet worden aangepast 
aan de vervuilingsgraad en moet indien nodig worden 
verdund. 
•    Controleer voor gebruik de verdraagzaamheid met het 
materiaal (vooral met natuursteen) . 
•    Afhankelijk van het reinigingsmiddel moeten gevoelige 
oppervlakken zoals zoals kunststoffen, verf en 
geanodiseerde oppervlakken beschermd worden door 
afdekken of afplakken. 
 

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
WAARSCHUWING. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. 
Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. BIJ 
CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  Bij 
aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. In acht te 
nemen zijn o.a.: gevaren- / veiligheidsinstructies op het 
etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING:
Kleine hoeveelheden kunnen met behoorlijk veel water 
verdund en weggespoeld worden. Grotere hoeveelheden en 
productresten conform de  plaatselijke officiële voorschriften 
vernietigen.

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd 
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beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten 
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